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KLIMAET £NDRER SIG

Danmark far i fremtiden et varmere og vadere
vejr med flere ekstremer. Hvad kan vi gere
for at afhjeelpe konsekvenserne af disse
klimaforandringer?

En mulighed er, at vi forbereder os pa de store
regnskyl, der vil komme flere af.

Her kan indsatser med “Lokal Afledning af
Regnvand "(LAR) veere en vigtig del af

klimatilpasningen.

Og det er netop muligt at etablere losninger
med afledning af regnvand i private haver,
hvor overskydende vand eksempelvis kan
ledes videre til et regnvandsbed.

27

BILLIGERE

Overfladelesninger til at handtere store
regnmangder er billigere at konstruere
end at udvide kloakanlag. Samtidig
skaber disse granne omrader veerdi for
byens borgere som rekreative anleg og

remmer biodiversitet.”
Kilde: Seet pris pa naturen”. Institut for Fedevare- og Ressource-
okonomi ved Kebenhavns Universitet.
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SADAN FUNGERER ET REGNVANDSBED

Et regnvandsbed er et bed i haven, som opmagasinerer det regnvand, der lander pa taget og andre
faste overflader pa grunden for senere at nedsive i jorden.

Med et regnvandsbed serger man dermed for, at der leber mindre vand til kloakken, ligesom oversky-
dende vand fra terranet kan ledes vaek fra keeldre og andre steder, der risikerer at blive oversvemmet.
| stedet bliver vandet holdt tilbage i regnvandsbedet, hvorfra det langsomt siver ned i jorden.

(1)}

HVOR SKAL REGNVANDSBEDET PLACERES?
Nar regnvandsbedet skal placeres, er det vigtigt at overveje, hvor regnvandet naturligt seger hen, og
at sikre at vandet ledes mindst fem meter vaek fra tagnedlebet, for det nedsiver.
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SADAN LAVER DU EN NEDSIVNINGSTEST

Nar der er fundet et passende sted til regnvandsbedet — skal der laves en nedsivningstest pa stedet.
Det er et forseg, der viser, hvor nemt vandet treenger ned i jorden.

Det kan gores ved at grave et hul i jorden pa 30 x 30 x 30 centimeter og fylde det med vand. Hvis det
forsvinder i lebet af 10 minutter, har jorden en god poresitet og er velegnet til nedsivning. Hvis ikke
nedsivningen sker sa hurtigt, skal jorden lesnes, eventuelt blandes op med sand — ned i 1 meters dybde.
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HVOR DYBT SKAL REGNVANDSBEDET VARE?

Regnvandsbedet skal graves ud til en dybde, der er 50 centimeter dybere end den endelige dybde
pa regnvandsbedet.

Hvis bedet skal vare 20 centimeter dybt, nar det er faerdigt - skal der saledes graves 70 centimeter
ned, nar du anleegger regnvandsbedet.
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VANDETS VEJ FRA TAG TIL REGNVANDSBED

Nar du har fundet sterrelse, placering og udformning af regnvandsbedet, skal der laves et tilleb til bedet.
Den enkleste metode er at vinkle et nedlebsrer og lede vandet via en rende. Der kan kebes forskelli-
ge render og serlige belaegningssten, som er specielt udformet til formalet.

Renden kan ogsa udformes som en bak eller en groft i jorden.

Renden skal have et fald pd minimum to centimeter per meter, sa du sikrer, at vandet leber videre.
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MANGE MULIGHEDER

Vandets vej er et element, der kan aendres meget ved, og der er mange muligheder for, hvordan du
kan gere.

Vandet kan for eksempel ledes i et langt, lukket rer under jorden - eller du kan lave stensatninger,
der kan blive til sma baekke i regnvejret.
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REGNVANDSBEDE BIDRAGER

TILEN MERE MANGFOLDIG NATUR

Udover at vaere opsamlingssted for overskydende
regnvand er et regnvandsbed ogsa med til at
skabe et godt levested for dyr og planter, som
trives med lejlighedsvist fugtig bund. Bedet
rummer dermed et potentiale for en mere
mangfoldig natur.

HVOR SKAL

REGNVANDSBEDET

PLACERES?



PLANTER TIL REGNVANDSBEDET
Der findes mange forskellige planter og plantetyper, der kan gro i et regnvandsbed. Det er dog vigtigt at vaelge
planter, der kan trives under de saerlige forhold, der findes i netop dit regnvandsbed.

Regnvandsbedet kan blive meget vadt og kan sta fuldt af vand i leengere tid, og det kan blive meget tert — imellem
regnbygerne. Derfor er det vigtigt, at planterne kan holde til dette store udsving.

Eksempler pa planter der taler, at jorden veksler mellem at vaere meget fugtig og i perioder helt ter kan veere:
Akeleje, kattehale, hosta, purpursolat, storkenaeb, gul iris, lovefod, prydgrasser, buske og traeer som for eksempel
solbeer, pil eller birk.

Man kan ogsa fylde regnbedet med sten, indrette et bélsted eller blot have grees i forlengelse med greesplaenen.

REGLER OG LOVE FOR REGNVANDSBEDE
Du skal altid kontakte kommunen, fer du anlaegger et regnvandsbed.
Kommunen kan hjalpe med at finde ud af, om der er saerlige forhold pa grunden, krav i lokalplanen eller lignende,

der skal tages hejde for.

Der er ogsa nogle regler, der skal overholdes set i forhold til placeringen af regnvandsbedet.
Der ma ikke anlaegges et regnvandsbed pa forurenet jord.
Afkoblingen fra kloakken skal udferes af en autoriseret kloakmester

REGNTQONDE

En hurtig og nem made at lette presset pa kloakken og fa glaede af regnvandet kan veere at installere en regnten-
de eller regnvandsmagasin i haven. Nar den er tom, tager den imod de ferste for eksempel 200 liter fra nedlobet
- og kommer der mere ryger det videre i kloakken — medmindre regnvandstenden er kombineret med andre
LAR lesninger.

Regnvandet kan bruges til havevanding, bilvask m.v.

En regnvandstende eller et magasin har ikke nogen direkte effekt pa biodiversiteten.

Kilder:
Afslutningsprojekt Jordbrugets UddannelsesCenter Aarhus "Etablering og markedsforing af regnvandsbede”, Leon Kjerrumgaard Lynnerup, 2019.
"Parcelhushaven - en del af byens natur”, rapport fra DCE, National Center for Miljo og Energi, Aarhus Universitet 2014.
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HVOR SKAL REGNVANDSBEDET PLACERES?
Nar regnvandsbedet skal placeres, er det vigtigt
at overveje, hvor regnvandet naturligt seger hen,
og at sikre, at vandet ledes mindst fem meter

vaek fra tagnedlebet, for det nedsiver.

| projektet Green Cities for a Sustainable Europe arbejder vi for at
regulere lovgivningen, sa der bliver faste rammer for, hvor stor en
del af eksisterende byggeri, nybyggeri og sterre renoveringer, der
skal afseettes til BYNATUR.

Aktiviteterne i Green Cities projektet har fokus pa fem temaer:

Trivsel, klima, ekonomi, biodiversitet og social sasmmenhaengskraft.

Green Cities er et samarbejde mellem brancheorganisationerne
Danske Anlaegsgartnere, Danske Landskabsarkitekter, Danske
Planteskoler, Landskabsradet og Park- og Naturforvalterne.




Laes mere p§

thegreencity.eu/dk

Folg os pa Facebook
Thegreencitydk

leg osgé’u LinkedIn

Green Cities Denmark

The content of this promotion campaign represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Com-
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